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1 Varmeproduktion Landsby nærvarme – Aare‐
strup. 

 
Varmeproduktionen er antaget til at være 603 MWh pr. år. Dette består af 
552 MWh varme til forsyning af husene samt 51 MWh varmetab i nettet. 
 
Som brændsler benyttes træpiller og olie. Olie er opgivet til 10 kWh/l mens 
træpiller er opgivet til 17,5 GJ/ton svarende til 4,9 kWh/kg. Priserne er inkl. 
moms henholdsvis 9,0 kr. /l og 2.150 kr. /ton for olie og træpiller.   Vedlig‐
hold af oliekedler er angivet til 5 kr./MWh. Vedligehold af pillekedlen er  sat 
til 30kr./MWh. 
 
Gregers Krabbe Friskolen har et 80 kW Twinheat fuldautomatisk stokeran‐
læg med en varmtvandsbeholder koblet på. Der er således ingen akkumule‐
ringstank. Dette stokerfyr har en virkningsgrad på 90%. 
 
I beregningerne er der  indsat en oliekedel med 15 kW varme og en virk‐
ningsgrad på 95% (kedel 1). De resterende kedler er sat til en virkningsgrad 
på 85% med en samlet effekt på 253 kW (kedel 2). 
 
Ved en optimering af driften bliver 82,9% af den samlede varmeproduktion 
produceret på træpillekedlen på  friskolen, mens 7,7 % produceres på den 
ene højeffektive kedel mens de resterende 9,4 % produceres på de mindre 
effektive oliekedler.  
 
De  samlede  omkostninger  til  varme  bliver  med  ovennævnte  antagelser 
365.058 kr. pr. år. Ved et samlet varmebehov på 552 MWh bliver den gen‐
nemsnitlige  varmepris  på  661  kr./MWh.  Dette  er  betydeligt  lavere  end 
varmeprisen med et oliefyr med en virkningsgrad på 85% ‐ 1.064 kr./MWh. 
Varmeprisen  for samtlige  individuelle  forbrugere er 434.268 kr./år. Der er 
således et besparelsespotentiale på ca. 69.000 kr. pr. år.  
  
 
  
 



 

 



 

 
 



 

 


